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Worauf Sie bei Fliissiggas unbedingt achten sollten

Nachlassiger Umgang mit Propangasheizern und -fla-
schen, die es mit fiinf, elf und 30 Kilo Inhalt gibt, kann
zu schweren Unfallen fithren. Elementar ist, dass Sie den
passenden Druckregler verwenden, der den aktuellen

Vorschriften entspricht. Fiir die Verwendung in Innen-
. raumen miissen Druckregler mit zwei Membranen aus-
gestattet sein, die als Schlauchbruchsicherung fungieren,
aullerdem mit einem Manometer zur Dichtheitskont-
rolle: Man schlieBt alle Leitungen an, ldsst den Gera-
3] teauslass verschlossen, 6ffnet das Ventil an der Flasche
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fiir zwei Minuten und schlieBt es
wieder. Dann bringt man den
verstellbaren roten Zeiger mit
dem schwarzen Druckanzeiger
in Deckung. Fallt der schwarze
Zeiger binnen zehn Minuten,
gibt es ein Gasleck. Empfehlens-
wert ist eine zusatzliche Priifung mit Lecksuchspray.
Druckminderer und Schlauche missen alle zehn Jahre
erneuert werden, Das Herstellungsjahr des Reglers steht

auf dem Etikett. Der gelbe Anhdngeram
Schlauch gibt an, wann der Austausch
falligist. Gasheizgeréte diirfen nicht unter
dem Erdboden, etwa in Kellern oder Mon-
tagegruben aufgestellt werden, da aus-
tretendes Gas sich am Boden sammelt.
Katalytéfen mussen eine Sicherung ha-
ben, die die Gaszufuhr bei Unterschreiten
eines bestimmten Sauerstoffgehalts in
der Luft absperrt. Info: www.gok-blog.de

rassenheizung verwenden. Die an-
genehmere Variante sind Dunkel-
strahler, bei denen die Heizelemente
meist mit Glaskeramik abgedeckt
sind. Diese IR-B und -C Strahler blen-
den nicht wie die hellen IR-A-Geréte,
geben die Warme sanfter ab und
haben deutlich niedrigere Oberfla-
chentemperaturen. Allerdings kos-
ten sie meist auch mindestens dop-
pelt so viel wie Hellstrahler. Im Profi-
Bereich sind auch fest installierte
raumluftunabhédngige Dunkelstrah-
ler mit Gasfeuerung besonders fiir
grolRe, hohe Hallen etabliert. Mit
Preisen von mehreren tausend Euro
und hohem Installationsaufwand
diirften sie flir Hobbyzwecke nur du-
Berst selten eine Option darstellen.
Nicht wegdiskutieren ldsst sich,
dass elektrischer Strom aus der
Steckdose mit Abstand die teuerste
Heizenergie ist. Allerdings braucht
die Infrarotheizung deutlich weniger
Strom als andere Elektroheizer. Zwi-
schen einem Strahler und einem
Heizllfter oder Radiator mit je zwei
Kilowatt liegt ein deutlicher Unter-
schied in Sachen Effizienz. Allerdings
kann in kleinen Raumen mit spora-
discher Nutzung auch ein Radiator
oder kompakter E-Heizliifter gute
Dienste tun, ohne dass die Kosten
explodieren. Einfache Lifter mit
Heizdraht oder -wendel gibt es schon
ab 20 Euro. Wir wiirden aber in Be-
tracht ziehen, etwas mehrin ein Ge-
rat mit selbstregulierendem Kera-
mik-Register (PTC) zu investieren, das
die Leistungsaufnahme in Abhdngig-
keit zur Umgebungstemperatur re-
guliert. Es bringt einen homogeneren
Warmluftstrom, arbeitet leiser und
belastet die Luft nicht durch
Staubverbrennung.

Die billigste Moglichkeit ist
und bleibt allerdings der tradi-
tionelle Werkstattofen zum
Verfeuern von Holz, Briketts
oder Kohle, den es schon fiir
unter 200 Euro im Baumarkt
gibt. Alternativ ist auch ein
Heizolbrenner denkbar. An die-
ser Stelle kommen allerdings
baurechtliche Regeln zum Tra-

gen und der Schornsteinfeger
ins Spiel: Wie fiir jede andere stati-
ondre Feuerstelle auch, benétigen
Sie das Plazet des schwarzen Man-
nes. Er gibt es nur, wenn der Ofen
nach den aktuellen Abgasgesetzen
zu Feinstaub- und Kohlenmonoxid-
Emissionen zertifiziert und an einen
vorschriftsmaBigen Abgaskamin
angeschlossen ist. Fehlt dieser, kann

eventuell ein Edelstahlschornstein

montiert werden. ,Bei Festbrenn-
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stoffen muss der Kamin den Dach-
aufbau des Nachbarn im Radius von
15 Metern um einen Meter liberra-
gen, erlautert Alexis Gula, Presse-
sprecher des Schornsteinfeger-Bun-
desverbandes. Das Ofenrohr einfach
durch die Wand ins Freie zu fiihren,
mag funktionieren, aber es ist hun-
dertprozentig illegal. Uberlegen Sie
also erst, ob die Investitions- und
Wartungskosten den Betriebskos-
tenvorteil am Ende des Tages noch
rechtfertigen. Ein weiterer Fallstrick:
Wenn Ihr Schrauberparadies bau-
rechtlich eine Autogarage ist, sind
raumluftabhéngige Feuerungen je-
der Art ohnehin verboten. Spates-
tens im Schadensfall wird thre Ver-
sicherung sich womdoglich auf die
Reichsgaragenordnung berufen und
lhnen gerne die jeweilige Landes-
bauordnung erlautern.

Viele Schrauber ziehen sich aus
der Affare, indem sie mobile Heiz-
gerate einsetzen, die den Schorn-
steinfeger nicht interessieren. Hau-
fig greifen sie zu Heizern, die an der
Propangasflasche hiangen. Einfache
Strahler, die nur relativ punktuell
mit zwei bis vier kW wérmen, sind
schon fiir um die 30 Euro im Handel.
Katalytofen mit regelbarer Heizleis-
tung bis gut vier kW gibt es ab etwa
80 Euro. Die Uiberschlédgige Betriebs-
kostenrechnung: Pro Kilowatt liegt
der Gasverbrauch um 75 Grammi in
der Stunde. Bei einem Fliissiggas-
preis von etwa zwei Euro pro Kilo-
gramm kostet die Kilowattstunde
rund 15 Cent, halb so viel wie aus
der Steckdose.

Fliissiggas-Hallenheizer mit Geblase gibt es in diversen
Leistungsstufen. Sie produzieren viel Feuchtigkeit
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Ren, wie zum Beispiel die haufig
anzutreffende Sirokko aus DDR-Pro-
duktion (Hdndler: Dieter Ullmann,
Tel. 037202/851980). Das Problem
des Sauerstoffverbrauchs bleibt je-
doch. Positioniert man den Heizer
aullerhalb, um Kaltluft aus dem
Freien anzusaugen, reduziert sich
logischerweise der Wirkungsgrad,
so dass man eventuell mit einem
Elektroheizer nicht schlechter fahrt.
Ein paar Watt brauchen ja auch die
Geblase der Gas-/Ol-Kanonen.

Schneller warm wird es mit Das Typenschild liefert
den als Bau- und Hallenheizer be- Vergleichswerte zu
kannten Gasgeblisen (ab 50 Euro)  leistung und Verbrauch.
mit iblicher Leistung ab fiinf bis 60 Bl Gebldseheizern
kW — die allerdings infolge der Ver-  omm# es auch auf das

g g Volumen der

eisung der Gasflasche nach kurzer  yyeewsizten Luft an
Betriebsdauer drastisch nachlassen.
Ein Beispiel: Der groRere der oben
rechts abgebildeten Gebldseheizer
konsumiert fiir seine 17,5 kW seine
1,18 Kilo Gas in der Stunde. Das
bringt eine Elf-Kilo-Flasche aber nur
fiir etwa eine halbe Stunde. Die iib- ‘
liche Dauerentnahme betréagt gera- Gasheizer uud Hier und da begegnet man mehr |
de mal 300 Gramm. Fiir die volle -078(( Kiuuen le- oder weniger gewagten Tiftler-L6- ; |
Power lassen sich mehrere Propan- /e sungen unter zweckentfremdender
gasflaschen koppeln, aber ein sehr Feusgefahrlich wer- Verwendung von benzin- oder die-
elegantes Ensemble ist das nicht. Die /e«: Jee (zerfnm- selbetriebenen Fahrzeugstandhei-
Vereisung ldsst sich verzégern, in- chen den Jdké)ﬁﬁ# zungen oder Brennern fiir Altol.
dem man die Gasflasche in einen Manches mag zuverlassig funktio-
Kiibel mit Wasser stellt. aus der Rautuluft: nieren, legal ist es nicht immer und

Zussolchen Gasheizgeraten sowie  E¢ Szt tiuiner manchmal tatséachlich brandheif...

ihren mit Heizol oder Diesel befeu- . .
erten Pendants kénnen wir jedoch lﬂt@&/@’fﬂ ﬁﬂ/&[’fﬂ/-

nicht mit Uberzeugung raten, da sie leu durch Ercticken!
gesundheitsschadliches Abgas in
die Raumluft blasen und ihr den
Sauerstoff entziehen. Deshalb ist
derart groRziigige Beluftung erfor-
derlich, dass man zum Fenster hin-
ausheizt. AuRerdem werden bei der
Gasverbrennung — es entstehen
Kohlendioxid und Wasser — erheb-
liche Mengen Feuchtigkeit an die
Luft abgegeben. Wundern Sie sich
nicht, wenn schon nach kurzer Zeit
sogar das Werkzeug Rost ansetzt.
Deutlich teurer (ab 800 bis tiber
1000 Euro) sind solche Gerite mit

Warmetauscher und der Méglich-  pie Sirokko-Dieselheizung aus DDR-Zeiten erlaubt den Anschluss eines
keit der Abgasfiihrung nach drau-  Abgasrohrs, aber man darf sie nur in gut beliifteten Réumen betreiben
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